
1. Schaltplane / Schematics 
1.1. Hauptpiatine / Main Board 
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1.2. CV-Platine/CV Board 



STl 



I- 



PINOUT STl 



31 





CL 


VI 




1 


▲ 


D 


V2 


vo 


1 



FROH HRIH BORRD 



L0AD21...24 



JlOOn JlOOn 
CIS C16 



1 

JlOOn JlOOn 
C17 C18 



12 



.20 
DATA 



VREF=2 .5V 

isT 111 w| 



DflTR CLK LORD LDRC REFl/2 

ICl TLC5628 
DRC... GND 
R B C D E F G H 



9 10 



\\}Z\ 

CV13 
BUI 



|V2J 

CV15 
BU3 



U2] 

CV17 
BUS 



|V2j 

CV19 
BU7 




VREF=2.5V 

31 



DRTR CLK LORD LDRC 


REFl/2 


IC2 TLCS628 


UDD 


DRC... 


GND 


RBCDEFGH 





BUS 



[vzl [vil 

CVm CV16 CV18 CV20 
BU2 BUU BU6 BU8 



CV23 
BUll 



7| 8| 9| 

HC HC NC NC 



IT 



CV22 CV2H 
6U10 BU12 




(12x) 



IC3JC^,ICS=12xl/^TLC27^ 



(1/4) 




OFFSET = ov 
6AIN = 2 
fn...+KV TNPIIT 



n...+inv niiTPim 



MCV24 Service Manual Seite/Page 2 



2- Bestiickunqsplane / Components Overlay 



2,1, Hauptplatine / Main Board 
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2.2. CV Platine/CV Board 
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3. Bauteilelisten MCV24 /Parts List MCV24 



Bauteilbezeichnung/Part Description 
1 . Widerstande/Resistors 

1.1. Kolilescliicht 5% / Carbon 5% 

R23,R24,R25,R26,R35,R36,R37,R38,R39, 

R40,R41,R42 

R6,R7,R8 

R3,R4 

R11,R14 

R1 ,R9,R1 0.RI 6,R1 7,R1 8,R1 9 
R2,R5,R20,R22 

R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50, 
R51 ,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58 
R21 

1.2. IVIetallfilm 1% / Metal Film 1% 
R13,R15 

R27,R28,R29,R30 
R12 

R31,R32,R33,R34 

1 .3. Widerstandsnetzwerke / Resistor Arrays 
RA1 

1 .4. Trimmpotentiometer / Trimming Potentiometers 
PI 



P2 

1 .5. Varistoren 
VR1 

2. Kondensatoren / Capacitors 

CI ,C2,C7.C8,C1 1 ,C1 2,C1 3,C1 4 

C5,C6,C1 5,C1 6,C1 7.C1 8,C1 9,C20,C21 ,C22, 

C23,C24,C25,C26,C27,C28 

C4,C31,C32,C34,C35,C37,C40,C42,C43,C44, 

C45,C46,C47,C48 

C3,C9,C36,C38,C41 

C30 

C33,C39 

3. Drossein 
L1,L2,L3,L4 

4. Halbleiter 

4.1 . Dioden und Gleichrichter 
D1,D2 



3.1. Hauptplatine / Main Board 

Bauteil/Part 



Anzahl/Qantity 



100 5% 
220 5% 
390 5% 
Ik 5% 
10k 5% 
2k2 5% 

47k 5% 
100k 5% 



10k 1% 
12k 1% 
22k 1% 
47k 1% 



8x1 Ok SIL5% 
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19-Gang Bauform T93YB 
(Bedienung von oben, Achtung beim 
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stehend 5k Raster 2.5x5mm Piher 



Varistor 360V/600A 
(nur bei 230V-Version) 



22p keramisch R2.5 

220p keramisch R2.5 

lOOn Vielschicht R2.5 
10U/16V Mini-EIko radial R2.5 
1000U/16V Elko radial R5 
1000U/25V Elko radial R5 



150uH HF-Drossel R5 



12 

3 

2 

2 

7 

4 

16 
1 



2 
4 
1 
4 



5 
1 
2 



16 
14 



1N4148 

MCV24 Service Manual Seite/Page 5 



Uo,U4 


LC.U omm roi 
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B40C1000 runde Bauform 
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4.2. Transistoren 
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5. Sonstiae Bauteile 
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5. Bauteile ohne Bauteilbezeichnuna 






1 1 6-polige Stiftleiste einreihig lang gewinkelt fur LCD-Montage 
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1 Platine MCV24 Basis 1 

? ml Heisskleber fiir zusatzliche Befestigung Drehgeber, LCD, Trafos ? ml 

Nachbestuckt werden folgende Telle: 

3 Drehknopfe fiir AD1 ...3 ALU 1 7mm Durchmesser, Schraubbefestigung 3 

1 Netzeingangskombination (Netzeingang/Schalter/Si-Halter) 1 

1 Sicherung 100mA trage 1 

14 Muttern fiir Kllnkenbuchsen 3.5mm 14 

3 Kabel fur Netzanschluss mit Flachsteckern und Tiillen 3 

1 Gehause MCV24 komplett (siehe 3.3) 1 

1 Netzkabel 1 

1 Bedlenungsanleitung 1 

Anmerkung: CIO und C29 kommen nicht vor 

3.2. CV Platine /CV Board 

Bauteilbezeichnung/Part Description Bauteil/Part Anzahl/Qantity 

1 . Widerstande/Resistors Kohleschlcht 5% / Carbon 5% 

R1...R12(12x),R37,R38,R39,R40 Ik 5% 16 

R13...R24 (12x), R25...R36 (12x) 47k 5% 24 

2. Kondensatoren / Capacitors 

CI. ..CI 2 (12x) 220p keramisch R2.5 12 

CI 3,C1 4,C1 5,C1 6,C1 7,C1 8 1 0On Vielschicht R2.5 6 

4. Halbleiter 
Integrierte Schaltungen 

IC1,IC2 TLC5628 2 

IC3,IC4,IC5 TLC274 Hersteller SGS (nicht Tl) 3 

5. Sonstige Bauteile 

BUI. ..BUI 2 (12x) 3.5mm Klinkenbuchse Print-Version 12 

ST1 2-reihige Stiftleiste 10-polig 1 

6. Bauteile ohne Bauteilbezeichnung 

1 2 Muttern fiir Kllnkenbuchsen 3.5mm 1 4 

3 IC-Fassung 1 4-polig (TLC274) 3 

2 IC-Fassung 16-polig (TLC5628) 2 

2 10-polige Buchsenleiste 2-reihig in Schneld/Klemmtechnik 2 

fiir Flachbandkabelanschluss (fiir Verbindung zur Hauptplatine) 

8 cm Flachbandkabel 1 0-polig (fiir Verbindung zur Hauptplatine) 8 cm 

1 Platine MCV24 CV Board 1 

5 Drahtbrucken 5 
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3,3. Gehauseteile 



1 Boden-Teil (U-Form) 1 

1 kleines Abdeckblech an der Unterseite (unter den 3 Drehgebern) 

1 Ruckwand 1 

1 Abdeckung oben 1 

1 Frontplatte 1 

1 Abdeckung fur LC-Display 1 

4 Gehause-Fulie selbstklebend 4 

1 0 Linsenkopf-Blechschrauben 2.9x6.5 mm Kreuzschlitz schwarz (DIN7981 ) 1 0 

3 Senkkopf-Blechschrauben 2.9x6,5 Kreuzschlitz schwarz (DIN7982) 3 

(fur Frontplatten-Montage) 
7 Flachkopfschrauben M3x4 Kreuzschlitz schwarz (DIN7985) 7 

(fur Montage der Platine am Bodenteil) 
6 Senkkopfschrauben Kreuzschlitz M3x6 Kreuzschlitz schwarz (DIN965) 6 

(4 fiir Frontplatten-Montage, 2 fiir Montage des kleinen Abdeckblechs) 
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4. Besttickungs- und Aufbauhinweise MCV24 / MIDI-to-CV/SYNC-lnterface 



Urn Kohleschichtwiderstande (5%) und Metallfilmwiderstande (1%) unterscheiden zu konnen, sind die 1%-igen 
Metallfilmwiderstande mit einer Eckmarkierung versehen. Die 5%-igen Kohleschichtwiderstande sind ohne 
Eckmarkierung. 

Urn Folienkondensatoren und keramische bzw. Vielschicht-Kondensatoren unterscheiden zu konnen, sind keramische 
bzw. Vielschicht-Kondensatoren mit einer Eckmarkierung versehen. Folienkondensatoren sind ohne Eckmarkierung. 

Die beiden Platinen (insbesondere die Hauptplatine) mussen exakt geschnitten sein, da sie sonst spater nicht in das 
Gehause passen. Das Gehause ist genau auf die Hauptplatine abgestimmt. Vor dem Bestucken priifen, ob die Platinen 
exakt geschnitten sind. 

Folgende Bauteile werden nicht bestuckt, die Lotpunkte mussen jedoch von Lotzinn frei gehalten werden: VR1 (Varistor), 
AD1...AD3 (Drehgeber), AC1 (Akku), LC1 (LC-Display) und zugehorige lange 16-polige Stiftleiste. 

Alle Bauteile mussen absolut plan ohne Abstand auf der Platine aufliegen, insbesondere die mechanischen Bauteile 
(Drehgeber, Buchsen, Trafos). Wenn diese Bauteile nicht vollig plan aufliegen, passt spater das Gehause nicht. 

Da dies ganz besonders fur die 3 Drehgeber AD1 ...ADS gilt, werden wir diese in der ersten Produktionsserie bei uns 
nachbestucken. Wenn diese nicht 100% exakt sitzen, schleifen oder klemmen die Drehknopfe an der Frontplatte. Die 
Drehgeber AD1 ...ADS werden daher in der ersten Serie nicht bestuckt, die Lotpunkte mussen jedoch von Lotzinn frei 
gehalten werden. Wenn wir ein sicheres Verfahren finden, das die S Drehgeber korrekt positioniert, werden wir in ab der 
2. Produktionsserie diese gleich bestucken lassen. 

Auch die beiden Transformatoren TR1 und TR2 mussen zusatzlich mit Heisskleber an der Platine festgeklebt werden, 
um eine ausreichende Stabilitat zu erhalten. 

Die Flachstecker ST2, STS und ST4 und die Anschlusse der Trafos mussen unbedinqt von Hand nachaelotet werden. 
Die Erfahrungen in der letzten Zeit haben gezeigt, dass insbesondere Flachstecker oft nicht richtig gelotet sind ("kalte" 
Lotstellen). Da die Lotungen der Flachstecker die elektrische Sicherheit betreffen (Anschluss von 2S0V und Schutzerde) 
mussen diese Lotstellen 100% in Ordnung sein !!! 

Bei dem Trim m potentiometer PI unbedingt darauf achten, dass die Justierschraube hinten sitzt (d.h. in Richtung zur 
Ruckplatte). Da die CV-Platine spater uber der Hauptplatine montiert wird, wiirde diese die CV-Platine die Schraube 
verdecken, wenn die Schraube vorne sitzt! 

Wenn die Anschlussdrahte der Leuchtdioden DS und D4 zu kurz sind, werden zunachst 2-polige Stiftleisten bestuckt, an 
die spater die LED angelotet wird. Die LEDs mussen um 90'' abgewinkelt werden und sitzen uber den beiden Buchsen 
BUI 6 und BUI 7. Zum Einpassen das gelieferte Frontplattenmuster venA/enden. 

Keine der Drahtbrucken ubersehen. Bei den Brucken unbedingt darauf achten, dass kein Kurzschlud zu einem 
benachbarten Bauteil entsteht. 

Bei den integrierten Schaltungen IC1 (DS80CS20), ICS (EPROM 27C512), IC4 (628128), ICS (MXD1210), IC7 
(PIC16C54), IC10 (MAX5S6), IC12 (TLC5628), IC1S (TLC274) und IC14 (TLC274) werden nur die Fassungen bestuckt. 
Die ICs werden erst beim Test eingesetzt. Bitte auf Ausrichtung der Fassungen achten. 

Die anderen integrierten Schaltungen IC2 (74HC57S), IC6 (74HC1S8), IC8 (CD4094), ICQ (CNY17II), IC11 (LMS24), 
werden direkt ohne Fassung bestuckt. Fur IC9 (CNY17II) darf nur ein Toshiba-Typ (weisses Epoxy-Gehause) eingesetzt 
werden. 

Anderunq 25,06,01 : Falls der Aufbau und Test des Cerates bei der Bestiickungsfirma durchgefiihrt wird mussen 
die folgenden integrierten Schaltungen mitgeliefert werden, da diese sich auf der Basisplatine unterhalb der CV- 
Platine befinden und die Fassungen nach erfolgter Montage der CV-Platine nicht mehr erreichbar sind: IC10 
(MAX536), IC11 (LM324, falls nicht direkt bestuckt), IC12 (TLC5628), IC13 (TLC274) und IC14 (TLC274), Auch die 
ICs auf der CV-Platine sollten nach Mdglichkeit gleich mitgeliefert werden, da es auf Grund der mechanischen 
Spannungen beim Einsetzen der ICs in die bereits montierte Platine Probleme geben konnte. 

IC15 und IC16 (TL4S1) sind Referenzspannungsquellen in der Bauform eines Transistors. Polung beachten! 

Der Spannungsregler IC17 (7805) wird mit Kuhlkorper montiert. Die anderen Spannungsregler (IC18, IC19, IC20) werden 
ohne Kuhlkorper stehend eingebaut. Bei IC18 kann wahlweise ein 7905 oder ein 79L05 eingesetzt werden. Unbedingt auf 
richtige Polung achten, je nachdem ob ein 7905 oder ein 79L05 verwendet wird (ist bei 79xx/79Lxx anders als bei 
78xx/78Lxx). 

ST1 Qe 1x auf Hauptplatine und CV-Platine) wird mit einer 10-poligen 2-reihigen Stiftliste bestuckt. 
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Bitte die Polung von Elkos, Dioden, Leuchtdioden, Gleichrichtern usw. beachten! 

Anderungen ab 2. Serie: 
R21 =100k stattlOk 
Anderungen ab 3. Serie: 

LED-Beinchen auseinanderbiegen, uberstehende Drahte bei Trafos/Flachsteckern abzwicken (wegen 230V - Gehause) 



Nachbestuckung bei Doepfer: 

Beim Test der ersten Seriengerate hat sich gezeigt, dass die 8-Bit-Ausgange zum HF-Scliwingen neigen, wenn 
TLC274 vom Hersteller Tl (Texas Instruments) verwendet werden. Beim Austausch gegen TLC274 vom Hersteller 
ST (SGS Thomson) tritt das Problem nicht mehr auf. Daher fiir die TLC274 SGS-Thomsen-Typen verwenden. 

Der Varistor VR1 wird bei 230V-Versionen naclibestuckt. Bei 1 1 5V-Versionen entfallt dieses Bauteil. 

Der Akku AC1 wird nachbestuckt, da dieser beim Maschinenloten kurzgeschlossen wiirde. 

Das LC-Display wird uber eine lange, abgewinkelte einreihige 16-polige Stiftleiste mit der Hauptplatine verbunden. Die 
Stiftleiste muss zuvor an einem Ende urn 90° abgewinkelt werden (z.B. in einem Schraubstock). Das Display muss in der 
Hohe so montiert werden, dass es exakt hinter dem Ausschnitt der Frontplatte sitzt. Hierzu das Frontplattenmuster 
verwenden. Das Display muss zusatzlich mit Heisskleber an einem Punkt (dort wo nicht die Stiftleiste sitzt) an der 
Hauptplatine festgeklebt werden, um eine ausreichende Stabilitat zu erhalten. 

Fiir die 3 Drehgeber sind auf Grund der Platinen-Layouts 2 Positionen moglich. Es muss unbedingt die naher zur 
Frontplatte hin liegende Position verwendet werden, keinesfalls die welter hinten liegende Position. Die 3 Drehgeber 
miissen zusatzlich mit Heisskleber an der Platine festgeklebt werden, um eine ausreichende Stabilitat zu erhalten. 
Unbedingt vor dem Kleben priifen, ob die Drehgeber absolut plan aufliegen! Diese Bauteile sind sehr teuer und wiirden 
bei einer spater erforderlichen Korrektur mit grosser Wahrscheinlichkeit zerstort werden! Am besten erst mit Hilfe des 
Frontplattenmusters und der Drehknopfe (17mm Durchmesser, Alu) prufen, ob die Drehgeber richtig sitzen, bevor sie 
festgeklebt werden. 

Ein theoretisch mogliches Verfahren ist folgendes: Die Hauptplatine mit den 2 Abstandsbolzen in der Nahe der Drehgeber 
am Boden des MCV24-Gehauses provisorisch montieren. Die Drehgeber mit aufgesteckten Drehknopfen in die Platine 
einsetzen (aber zunachst noch nicht loten). Die Drehknopfe exakt zentrisch in den Lochern der Frontplatte ausrichten. 
Hierzu z.B. die Knopfe mit Isolierband Oder anderem Material umwickein, so dass sie ohne Spiel zentrisch in den Lochern 
der Frontplatte sitzen. Dann die Drehgeber mit Heisskleber an der Platine fixieren. Nach dem Ausharten des Klebers die 
Platine ausbauen und die Anschlusse der Drehgeber festloten. Auf diese Weise ist die korrekte Ausrichtung der 
Drehgeber sichergestellt. Ob dieses Verfahren optimal ist, oder ein einfacheres Oder besseres Verfahren moglich ist, 
muss die erste Produktionsserie zeigen. 
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5. Interne Hinweise (Stand vom 1.7.99) 



Folgende Anderungen waren bei der Elektronik notig und wurden bei der 2. Serie berucksichtigt: 

• R21 musste von 10k auf 100k erhoht warden, da ansonsten der high-Pegel des Start/Stop-Signals nur ca. 3V ist. 10k 
ist offenbar bereits eine zu starke Belastung fur den Port-Pin. Bei bereits bestuckten Leiterplatten folgendermassen 
vorgehen (urn diese nicht ausbauen zu mussen): 10k auszwicken und 100k zwischen Basis von Q1 und L4 loten. 

• Fur die Operationsverstarker vom Typ TLC274 durfen keine mit Hersteller Texas Instruments (Tl) verwendet werden. 
Diese neigen zu HF-Schwingungen. ICs vom Hersteller SGS-Thomson (ST) zeigten dieses Problem nicht. 

• Als Adress-Latch IC2 sollte ein 74F573 (d.h. kein 74HC573 Oder 74HCT573) eingesetzt werden, da die HC/HCT- 
Typen laut Datenblatt des 80C320 zu langsam sind. 

• Fur den 24 MHz-Quarz muss ein Fundamental-Quarz (Schukat: QM024-FUND) verwendet werden, kein Oberton- 
Quarz, der auf einer harmonischen schwingt (Schukat: QM024, dieser schwingt auf der 3. Harmonischen !!!). 



Beim Gehause mussen ab der 2. Serie folgende Anderungen vorgenommen werden: 

• Im Bereich uber dem Display muss die Abdeckung eine Ausfrasung erhalten (wie iiber den Klinkenbuchsen), da 
sonst die Abdeckung auf das Display druckt. 

• Links neben dem Encodern sollte eine zweite Verbindungsschraube zwischen Frontplatte und Gehauseboden 
vorgesehen werden, damit sich der Gehauseboden in diesem Bereich nicht verbiegen kann, da sonst die Knopfe der 
Drehgeber in den Lochern der Frontplatte schleifen. 

• Im Bereich der Encoder ware es von grossem Vorteil, wenn ein Teil des Bodenblechs abnehmbar ware 
(aufgeschraubtes Teil im Boden). Man kame dann an die Lotstellen der Encoder heran, ohne die Platine ausbauen zu 
mussen. 

Im Falle einer Platinen-Anderung sollte folgende Massnahmen zusatzlich berucksichtigt werden: 

• Locher fur die Stiftleisten der beiden LEDs etwas nach hinten versetzen. 



Hinweis 25.06.01 : 

• Falls der Aufbau und Test des Gerates bei der Bestuckungsfirma durchgefuhrt wird mussen die folgenden integrierten 
Schaltungen mitgeliefert werden, da diese sich auf der Basisplatine unterhalb der CV-Platine befinden und die 
Fassungen nach erfolgter Montage der CV-Platine nicht mehr erreichbar sind: IC10 (MAX536), IC1 1 (LM324, falls 
nicht direkt bestuckt), IC1 2 (TLC5628), 101 3 (TLC274) und IC1 4 (TLC274). Auch die ICs auf der CV-Platine sollten 
nach Moglichkeit gleich mitgeliefert werden, da es auf Grund der mechanischen Spannungen beim Einsetzen der ICs 
in die bereits montierte Platine Probleme geben konnte. 
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6. Priifanweisunqen MCV24 

6,1. Version mit speziellem Test-EPROM fPIC16C54, Encoder und LC-Displav nicht erforderlich) 

• Vor Inbetriebnahme mussen auf der Leiterbahnseite der Basisplatine unter den beiden Transformatoren die 
Lotbrucken richtig gesetzt werden: beim Betrieb mit 230V sind die beiden mit "2" bezeichneten Lotbrticken zu setzen. 
Die 4 mit "1" bezeichneten Brucken mussen in diesem Fall offen sein (230V-Version). Falls mit 1 15V getestet werden 
sollte, mussen die Brucken "1" gesetzt werden und die beiden Brucken "2" offen sein (1 15V-Version). 

• Kontrollieren, ob die Flachstecker ST2...4 und die Trafo-Anschlusse von Hand nachgelotet wurden und 100% test 
sitzen 

• zunachst noch keine ICs in die Fassungen einsetzen 

• Spannungsversorgung (220.. .240V oder 1 10.. .120V, je nach gesetzten Brucken) an die Flachstecker anschlielien: 
ST2 und ST3 sind die Netzanschlusse, ST4 ist der Anschluss fur die Schutzerde (ist spater mit dem Gehause 
verbunden) 



VORSICHT! Lebensgefahr bei Beruhrung von Leiterbahnen, Bauteilen und Drahten 

in der Nahe der beiden Trafos I 
Beim AnschluR an das Stromnetz ist darauf zu acliten, den Netzsteclcer erst dann einzusteclcen wenn die 
Flachstecker am IMCV24 bereits gesteckt sind und die Platine beruhrungssiclier auf einer niclit leitenden 

Arbeitsflache aufliegt. 

Nach erfolgtem Test zuerst den Netzstecker ausstecken, bevor die Flachstecker abgezogen werden. 
Es ist sehr empfehlenswert einen Fl-Schutzschalter oder zumindest einen Netztrenntrafo zu verwenden. 

(Wird ein Fl-Schutzschalter verwendet. keinen Trenntrafo dazwischenschalten!). 



• Masse z.B. am Kuhlkorper des 7805 anschlielJen und die 4 internen Spannungen prufen: +5V (2x), +12V, -5V 

• Netzstecker abziehen und die noch fehlenden ICs in die Fassungen einsetzen. Von folgenden ICs werden nur Test- 
Exemplare geliefert, die nach dem Test wieder entfernt werden: IC1 (DS80C320), IC3 (EPROM 27C512), IC4 
(628128), ICS (MXD1210), IC10 (MAX536) und IC12 (TLC5628). Bei den Bauteilen IC11 (LM324), IC13 (TLC274) und 
IC14 (TLC274) werden alle Telle geliefert, d.h. diese ICs verbleiben nach dem Test in den Fassungen 

• Da der Akku nicht eingesetzt ist, muss der positive Akku-Anschluss (= Pin 7 des MXD1210) zum Test mit +5V 
verbunden werden, da sonst der MDX1210 nicht korrekt arbeitet und das RAM nicht richtig angesprochen werden 
kann (siehe Probleme beim ersten Test der Schaltwerk-Basisplatinen) 

• Netzverbindung wieder herstellen 

• ca. 6 MHz Rechteck an Pin 1 1 des 74F573 uberprufen (Test ob Taktoszillator des 80C320 arbeitet) 

• Funktion der LEDs: Beide LEDs mussen sichtbar flackern. 

• Testmuster an den Ausgangen allgemein: 

An jedem der Ausgange liegt ein Rechtecksignal mit unterschiedlicher Pulsbreite an. Die Frequenz betragt ca. 

12 Hz (Zum Messen mit Oscilloscope TIME/DIV. -Einstellung ca. 20 msek.). Die absoluten elektrischen Pegel 

der einzelnen Ausgangsgruppen konnen, da sie noch nicht justiert sind, stark variieren. 

erste Gruppe: DA-Ausgange 1-4 (BU 4-7, Main Board) bewegen sich ca. im Bereich von -1 Volt .. +2 Volt 

zweite Gruppe: DA-Ausgange 5-12 (BU 8-15, Mainboard ) bewegen sich ca. im Bereich von +1,5 Volt ... 5 Volt 

dritte Gruppe: DA-Ausgange 13-24 (BU 1-12 , CV-Platine ) bewegen sich ca. im Bereich von +1,5 Volt ... 5 Volt 

Start/Stop-Ausgang (BU 16, Main Board) ca.O Volt ... 1/2 Volt 

Clock-Ausgang(BU 17, Main Board) ca. 0 Volt .... 5 Volt 

Innerhalb einer Gruppe mussen die Pegel jedoch annahernd gleich sein. 

• Rechtecksignale mit unterschiedlichen Pulsbreiten wurden gewahit, um so neben Unterbrechungen von 
einzelnen Ausgangssignalen, auch leicht Kurzschlusse untereinander feststellen zu konnen. 
Befinden sich namlich zwischen 2 oder mehreren Ausgangen Kurzschlusse, so sind in den 
Rechteckschwingungen Storungen bzw. Treppenstufen festzustellen. 

• Testmuster an den DA-Ausgangen 1 ...12 uberprufen. 

• Testmuster an den Ausgangen Clock und Start/Stop uberprufen. 

• Netzstecker abziehen 

• die beiden fehlenden ICs TLC5628 auf der CV-Platine seitenrichtig einsetzen und die Platine iiber ein 10-poliges 
Flachbandkabel mit 2 angepressten 10-poligen Buchsenleisten anschliessen (ST1 Hauptplatine - ST1 CV-Platine) 

• Netzverbindung wieder herstellen 

• Testmuster an den 12 Ausgangen (Ausgang 13.. .24) der CV-Platine uberprufen. 

• Netzstecker abziehen, CV-Platine abziehen 

• Prufplakette an beiden Platinen anbringen, aus der hervorgeht, wer das Gerat gepruft hat 

• nachstes Platinenpaar (Basis/CV-Platine) prufen 
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Fur den Test werden folgende ICs geliefert: 



IC1 Basisplatine: 
ICS Basisplatine : 
IC10 Basisplatine: 



1 X DS80C320 

1 X EPROM 27C512, MCV24 Testversion 
1 X MAX536 



IC12 Basisplatine und IC1 ,IC2 CV-Platine: 3 x TLC5628 

Fur die Bauteile IC4 (628128) und ICS (MXD1210) auf der Basisplatine werden die fur den Test der Schaltwerk- 
Basisplatine gelieferten ICs ven^/endet. 

Bitte die Test-ICs sehr sorgfaltig behandein (insbesondere hinsichtlich elektrostatischer Aufladung und seitenrichtigem 
Einsetzen), da diese Bauteile sehr teuer sind (z.B. DS80C32 ca. 20.- DM, MAX536 ca. 45.- DM, TLC5628 ca. 8.- DM). 
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MCV-24 Gehausemontage 



Wichtiae allaemeine Hinweise: 

Vor der Montage die Frontplatte auf eventuelle Fehlerpriifen (Kratzer, Streifen, Fehlerim Druck usw.). Beim 
Festziehen alter Schrauben unbedingt darauf achten, dass der Schraubenzieher nicht abrutscht und das 
Gehause nicht besctiadigt wird. insbesondere die Frontpiatte ist seftr teuer in der Fertigung (ca. 35.- DM) I 

1. Vorbereitungen auf den Platinen 

• Nur be! der ersten Serie (Bauteilanderungen): Das Latch 74HC573 ausloten und durch 74F573 ersetzen. R21 
durch 1001^ ersetzen. Das 24MHz Quarz am Prozessor durch ein Jundamentar-Quarz ersetzen. 

• Bei alien Serien: 

• R21 kontrollieren, ob dieser mit 100k bestuckt ist (nicht 10k) und ggf. austauschen ! 

• Kontrollieren, ob die beiden Trafos zusatzlich geklebt sind ! 

• Die auf der Unterseite der Platinen in der Nahe der Trafos befindlichen Lotbrucken fiir die richtige Spannung 
setzen. Die vier Brucken (1) werden bei der 115V-Version gesetzt, die zwei Brucken (2) bei der 230V-Version: 




Ansicht der Platine von unten (von der Lotseite) 

• Bei der 240V Version wird zusatzlich der Varistor VR1 bestuckt. 

• Bei der Bestellung wird mitgeteilt, wieviele 115V- und 230V-Versionen gebaut werden sollen. 

• Alle AnschluBbeine der Trafos , der Flachstecker und des Varistors moglichst kurz abzwicken (wegen 
Sicherheitsabstand der 115/230Vfuhrenden Drahte zum Gehause). 

• Akku AC1 in die Basisplatine einloten. 

• Das LC-Display wird mit Hiife einer iangen 16-poiigen Stiftieiste (37.8mm Sandwich-Stiftleiste) an der 
Basisplatine festgelotet. Die Stiftieiste wird zuvor (z.B. mit Hilfe eines Schraubstocks) um 90 Grad abgebogen. so 
daU das Display nach dem Festloten nach vorne ca. 5mm Abstand zur Hauptplatine hat, exakt senkrecht sitzt und mit 
den beiden unteren schwarzen Blechfahnen auf der Hauptplatine aufsitzt. Das Display muss spater plan an der 
Frontplatte aniiegen (kann auch etwas mechanische Spannung haben). Hierzu konnen z.B. ein oder zwei runde 
Gehausefulie zwischen die Displayplatine und die Stiftieiste eingeklemmt werden (***). Schutzfolie des Displays 
abzlehen. 

*** Die Gehausedeckel der ersten Gehauseserie ragen links ueber dem Display zu tiefins Gehause, stoRen also auf 
das Display, evtl. bei dieser Serie Abstandshalter zwischen Display und Frontplatte setzen. (z.B. mit Sekundenkleber 
4 Isolierscheiben aufjede Ecke vom Displayrahmen kleben, dabei darauf achten, dafl der Deckel noch leicht zwischen 
Display und Frontplatte eintauchen kann). 

• Die 3 Encoder AD1 ...ADS konnen jetzt in die Locher der Basisplatine eingesetzt werden, aber noch nicht loten ! 

• Die fur die beiden LEDs D3 und D4 vorgesehenen Stiftleisten etwas auseinanderbiegen, um die LEDs spater leichter 
anioten zu konnen. 

• Alle noch fehlenden ICs in die Basisplatine einsetzen (Prozessor DS80C320, RAM 621024, EPROM 27C512 gebrannt 
fur MCV24, MXD1210, PIC16C54 gebrannt fur MCV24, MAX536, TLC5628, 2xTLC274). 

• Bei den TLC274 darauf achten, dass der IHersteller moglichst SGS ist (keinesfalis Texas Instruments 
verwenden). 

• Alle noch fehlenden ICs in die CV-Platine einsetzen (2x TLC5628, 3xTLC274). 

• Bei den TLC274 darauf achten, dass der Hersteller moglichst SGS ist (keinesfalis Texas Instruments 
verwenden). 
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2. Montage der Platinen im Gehause 



Den fur LC1 vorgesehenen Displayrahmen mit Sekundenkleber (z.B. Cyan-Kleber) an die Frontplatte kleben. Darauf 

achten, dass kein Klebstoff auf die Frontplatte gelangt! Schutzfolie des Displayrahmens abziehen. 

Die Frontplatte mit den 6 Schrauben vorne am Gehause-Unterteil festschrauben. Die 4 ausseren Schrauben sind 

Senkkopf-Gewindeschrauben M3x6...8 (schwarz Oder blank). Die beiden Schrauben am unteren Rand (links und 

rechts neben den 3 Encodern) sind Senkkopf-Blechschrauben 2.9x6.5 (schwarz oder blank). 

Die Hauptplatine in den Gehauseboden einsetzen, so dass die 14 Klinkenbuchsen in die dafur vorgesehenen Locher 

der Frontplatte passen. Die 14 Muttern auf die Klinkenbuchsen locker aufschrauben und die Basisplatine mit 7 

Abstandsbolzen am Gehauseboden festschrauben: 



Mutter M 
(Zahnscheibe) 




'Basisplatine 



^Abstandsbolzen 5mm 

— :q — Gehauseboden 



- Rundkopfschraube 
M3x4 schwarz 



• Die 14 Muttern der Klinkenbuchsen festziehen (jedoch nicht allzu fest. da zum Teil zwischen den Buchsen und der 
Frontplatte etwas Spielraum ist und die Muttern mehr der Qptik als zur Befestiqunq dienen ). 

• 3 mit Isolierband umwickelte, speziell praparlerte Potiknopfe auf die 3 Encoder AD1 ...AD3 aufstecken (haben 
genau den Durchmesser der Bohrung in der Frontplatte), so dass die Achsen der Encoder exakt zentrisch in den 
Lochern der Frontplatte sitzen. 

• Die 3 Encoder AD1...AD3 in die Locher der Basisplatine einsetzen (falls noch nicht geschehen), aber noch nicht 
loten . da die Encoder vor dem Loten unbedinqt ausqerichtet werden miissen ! 

• Die 3 Encoder mit ausreichend Heisskleber (links, rechts und hinten) auf der Platine festkleben. Darauf achten, dad 
kein Heisskleber in benachbarte IC-Fassungen oder auf IC's lauft (insbesondere in der Nahe des PIC). 

• Die praparierten Potiknopfe miissen bis zum Erkalten des HeiUklebers auf den Alpha-Dials bleiben (inzwischen kann 
z.B. schon das nachste MGV-24 vorbereitet werden). 

• Ist der Hei&kleber erkaltet, die praparierten Drehknopfe abziehen und durch regulare Drehknopfe ersetzen. 
Nochmals prufen, ob die Knopfe genau mittig in den Lochern der Frontplatte sitzen. Die Knopfe durfen beim Drehen 
keinesfalls an der Frontplatte schleifen ! 

• Ist dies sichergestellt, werden die Anschlusse der 3 Encoder von unten an der Platine festgelotet. Zu diesem Zweck 
befindet sich im Gehauseboden im Bereich der 3 Encoder eine Aussparung, auf die spater ein kleines Abdeckblech 
aufgesetzt wird. 

• Die CV-Platine nur mit den 12 Muttern der Klinkenbuchsen an der oberen Lochreihe montieren. 

• Den Spannungsregler 10 20 auf der Basisplatine etwas nach hinten biegen, da sonst Kurzschlusse entstehen konnen. 

• Basis- und CV-Platine iiber ein ca. 7.5 cm langes 10-poliges Flachbandkabel mit aufgepressten 10-poligen Buchsen 
an jedem Ende verbinden (siehe Abbildung nachste Seite). 



10-polige 
Buchsenleiste 



10-polige 
Buchsenleiste 



ca. 7.5 cm 
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Lage von Platinen, Display, Verbindungskabel und Netzeingang 



Display 



Basisplatine 



10-poliges 
Verbindungskabel 



CV-Platine 



LEDs 



lange 16-polige, abgewinkelte 
Sandwich-Stiftleiste 




Varistor (nur bei 230V- 
Version erforderlich) 



blaues und 
schwarzes Kabel 



gelb/grunes Kabel 
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Netzeingangskombination (Netzeingang/Sicherung/Schalter) verdrahten: 



Schalter 



Sicherungs- Netz-Eingang 
Halter 




= Lotpunkt 



schwarzes und blaues 
Kabel mit Flachsteckhiilse 



gelb/grunes Kabel mit 
Flachsteckhulse 



Verdrahtung der Netzeingangskombination 

Auf die freien Enden des schwarzen, blauen und gelb/grunen Kabels wird sine 6.3 mm Flachsteckhiilse mit 
zusatzlicher Gummischutztulle aufgecrimpt. Aus Sicherheitsgrunden muss die Crimpung zusatzlich gelotet warden, 
damit sich das Kabel nicht losen kann. 

Die Vorverdrahtete Netzeingangskombination (Netzeingang/Sicherung/Schalter) wird in die hierfur vorgesehene 
Offnung der Ruckplatte eingesetzt. Der Schutzleiter (gelb/grunes Kabel) muss zum Rand des Gehauses weisen. 
Die Flachsteckhulsen des schwarzen und blauen Kabels auf die Flachstecker ST2 und ST3 aufstecken (= 1 15V- bzw. 
230V-Anschluss) 

Die Flachsteckhulse des gelb/grunen Kabels auf ST4 aufstecken (mit Schutzerde-Zeichen). 

In den Sicherungseinsatz der Netzeingangskombination eine 100mA Sicherung (trage) einsetzen. 

An der Ruckplatte das Beschriftungsfeld fur die Spannungsversion 240V/115V entsprechend markieren. 

4 selbstklebende GeratefuRe am Boden an den 4 Gehause-Ecken anbringen. 

Gerat testen und justieren (siehe Testanweisung) 

nach erfolgreichem Test Testplakette auf Platine anbringen 

Gehausedeckel aufsetzen und mit den 6 Schrauben befestigen (5 schwarze Rundkopf-Blechrauben 2.9x6.5 im 
hinteren Gehausebereich, eine schwarze Senkkopf -Blechschraube 2.9x6.5 an der Frontplatte) 
unteres kleines Abdeckblech mit 2 schwarzen Senkkopfschrauben M3x4 festschrauben. Damit das Blech fest sitzt 
zusatzlich 2 PVC-Scheiben verwenden (bei Verwendung der Senkkopfschrauben alleine sitzt das Blech nicht richtig 
fest, da die Senkung des Schraube etwas grolier ist als die Blechdicke) 



PCV-Scheibe 



X ' i 



"Abstandsbolzen 



PCV-Scheibe 



Bodenteil 



Senkkopfschraube , 
M3x6 schwarz 



Rundkopfschraube 
M3x4 schwarz 



^"kleines Abdeckblech 

Senkkopfschraube 
M3x6 schwarz 



Bei Doepfer nach erfolgreichem Endtest: 
• Nach Endtest Seriennummer anbringen. 
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Teileliste fur MCV24 Komplettqerat 



(= exportiert aus Excel: BAUTEILE.XLS mil Stuckzahl = 1 fur MCV24-Fertigungs-Spalte) 



Varistoren 


Anzahl 


Bemerkung 


Varistor 230V/350V 1200A R5 


1 


falls noch nicht bestuckt 


integrierte Schaltungen analog 






Quad-OpAmp TLC274 SGS (nicht Texas 1.) 


5 


nicht Texas Instruments ! 


integrierte Schaltungen digital 






Microcontroller DS80C320 DIP40-Geh. (sockein !) 


1 




Microcontroller PIC16C54A-20/P (sockein I) 


1 


gebrannt fur MCV24 


EPROM 27(C)512 (sockein I) 


1 


gebrannt fur MCV24 


RAM 628128 (=621024) (sockein !) 


1 




integrierte Schaltungen sonstige 






MAX536 12-Blt-4-fach-DAC serlell (sockein !) 


1 




TLC5628CN 8-Blt-8-fach-DAC serlell (sockein !) 


3 




MXD1210 RAM-Controller (sockein !) 


1 




Optoelektronik 






Leuchtdiode 3mm rot bestucken 


2 


falls noch nicht bestuckt 


LC-Display EA-VK2003N 


1 




SteckverbindungenA/erbindungen 






Stiftlelste 1-reihig 16-polig 37,8mm Sandw. R2.54 


1 


fur Display 


Buchsenlelste 10-p./Flachkabel Bestucken 


2 


Verbindung Basis-CV-Platine 


Flachsteckhulse 6.3mm blank 


3 




Gummitiille fur Flachsteckhulse 6.3mm 


3 




Mutter f. Klinkenb. 3.5mm Nachbestuck. 


26 




Schalter/Taster/Drehgeber/Relais 






Endlos-Drehgeber Panasonic EVQ WN1 


3 




Drehkndpfe/Schiebereglerkndpfe 






Drehknopf Mentor 504 Alu 17mm (MCV24) 


3 




Kabel/Litzen 






Blankdraht 0.6mm 


0,05 


fur Netzeingang 


Schaltlitze 0.75qmm gelb/grun 


0,05 


fur Netzeingang 


Schaltlitze 0.75qmm blau 


0,05 


fur Netzeingang 


Schaltlitze 0.75qmm schwarz 


0,08 


fiir Netzeingang 


Flachbandkabel 10-polig 


0,08 


Verbindung Basis-CV-Platine 


Kaltgerate-Netzkabel 2m 


1 


nur eines zum Test aller Gerate 


Trafos/Akkus 






Akku 3.6V Printversion 


1 




Hilfsmittel 






Sekundenkleber 


0,02 


fur Displayrahmen-Befestigung 


Heisskleber 


0,02 


fiir Encoder-Befestigung 


Montagematerial 






Flachkopfschraube M3x4 schwarz Kreuzschlitz DIN7985 


7 


fur Montage Basisplatlne am Boden 


Senkkopfschraube M3x6 verzinkt Kreuzschlitz DIN965 


6 


fiir Frontplatte+Abdeckblech 


Sechskantmutter M3 DIN934 


7 




Zahnscheibe M3 DIN6797AZ 


7 




PVC-Beilagscheibe M3 0.5mm dick 


2 


fiir kleines Abdeckblech 


Blechschraube Linsenkopf DIN7981 2,9x6,5 schwarz 


10 




Blechschraube Senkkopf DIN7982 2,9x6,5 schwarz 


3 




Abstandsbolzen M3x5 Innen/Auflen 


7 


falls noch nicht bestuckt 


Gehausefufl 13mm rund schwarz (GF26/GF7) 


4 




Netzeingange, Sicherungen 






Netzeingangskombi+Si+Schalter,ohne Filter 


1 




Feinsicherung 0,1 A trage 


1 




Spezial-Teile 






Abdeckrahmen fur LCD VK-2003 


1 




Platinen/Frontplatten/Gehause 






MCV24 Frontplatte (eloxiert + bedruckt) 


1 




MCV24 Gehause Boden (U-Teil) 


1 




MCV24 Gehause Riickplatte (bedruckt) 


1 




MCV24 Gehause Deckel oben 


1 




MCV24 Gehause kleines Abdeckblech unten 


1 




MCV24 Basisplatlne bestiickt 


1 




MCV24 CV-Platine bestuckt 


1 
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MCV 24 Endtest 



Display einstellen, Alpha-Dials testen und Testpreset einspielen 

• Displaykontrast mit Trimmer P2 auf Senkrechten Blickwinkel justieren. 

• Die 3 Alpha-Dials jeweils kurz auf deren Funktion testen: rechts/links drelien und Tastfunktion. 

• [\/ICV24 Midibuchsen folgendermaden mit PC verkabein: 

MCV240ut — ->|| MIDISCOP > Cakewalk — -> Hubis Midicable ! ||— -> MCV24ln 

„MCV24INI.WRK" mit Cakewalk oeffnen und in der Svsex-Ansicht das Testpreset ins l\/ICV24 dumpen. Bei Verbindung 
von MIDISCOP zu Cakewalk (loop) mu(i entweder MIDI Realtime und Echo in Cakewalk abschaltet oder die MIDI-Out 
Buchse des MCV24 zum Dumpen kurz abgesteckt werden. Ein Preset SYX-Flle des MCV24 ist 8202 Byte groB. 



Test der MIDI und Sync Buchsen 

• Mit Cakewalk Start/Clock/Stop Befehle schicken {siehe Sysex-Ansicht von MCV24INI. WRK !) und: 

1 . ) Im MIDISCOP mussen die Clock (F8) und Start/Stop (FAIFC) Befehle zu sehen sein. 

2. ) An der Start/Stop und der Clock Buchse des MCV24 mussen mit dem Oszilloskop die 

entsprechenden Signale zu messen sein und die beiden LEDs entsprechend aufleuchten. 

3. ) An dier Spoligen DIN Sync-Buchse des MCV24 mussen mit dem Oszilloskop ebenfalls die 

entsprechenden Signale zu messen sein. 



Test aller 24 CV Ausgange 

Im Testpreset muss auf alien CV Ausgangen ein Sagezahn LFO Signal zu messen sein, wobei die Frequenzen und die 
Ratios jeweils so aufeinander abgestimmt sind da(i Kurzschlusse sofort am Oszilloskop erkennbar sind. Es muss also an 
jedem Ausgang eine saubere Sagezahnschwingung zu messen sein, die von ca. +0V bis +8V reicht. 

(jew. 4steigend & 4fallend mit Jeweils 4 unterschiedlichen Frequenzen, wobei fur Ausgang 9.. 16 zusatzlich die RangeFine mit 99 am Ansciilag stetit 
und die Frequenzen somit nochmal zu den restlichen versetzt sind). 



Justierung des 8 Bit DAC der unteren Reihe (Out 5,.-12) 

Output 5 mit dem „Output" Alpha-Dial anwahlen und im Menu „E - System Parameter" den Parameter „CV#1/Coarse" 
mit der Value-Taste auf 000 „Entem\ den Offsetfehler an Output-Buchse 5 messen und merken. „CV#2/Coarse" auf 
060 „Entern" und die Spannung an Output-Buchse 5 mit Trimmer P1 auf 5Volt+Offset einstellen. 



CV#2/Coarse 


Spannung an Output 5...1 2 jeweils 


000 


OV + Offset <— bei Output 5 merken ! 


012 


1V + Offset 


024 


2V + Offset 


036 


3V + Offset 


048 


4V + Offset 


060 


5V + Offset <— bei Output 5 einstellen I 


072 


6V + Offset 


084 


7V + Offset 


096 


8V + Offset 



Offset & Scale - Justierung des 12Bit DAC (Out 1-4) 

• Mit Cakewalk die 16 Initial Presets inkl. dem Initial Editbuffer in Form von „AII Presets" (siehe Sysex-Ansicht von 
MCV24INI.WRK !) schicken - das dauert langer, so da(i in der Zwischenzeit der Gehausedeckel montiert werden 
kann. 

• FQr Output 1 ...4 jeweils im Menu „E - System Parameter" den Parameter „CV#1/Fine" mit dem Value-Adial so 
justieren, daB sich am etsprechenden Output eine Spannung von OV ergibt. (Offset) 

Der Vorgabewert von CV#1/Coarse = 000 mud ggf. angepasst werden. 

• FQr Output 1 ...4 jeweils im Menu „E - System Parameter" den Parameter „CV#2/Fine" mit dem Value-Adial so 
justieren, dali sich am etsprechenden Output eine Spannung von +5V ergibt. (Scale) 

Der Vorgabewert von CV#2/Coarse = 064 muR ggf. angepasst werden. 
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ANHANG A: Fehlerkorrektur bei SYNC-Buchse 



Die Pin-Belegung von Clock und Start/Stop der 5-poligen SYNC-Buchse (Gerateruckseite) ist vertauscht. Die Funktionen 
der beiden Anschlusse 1 und 3 der SYNC-Buchse mussen getauscht werden. Wir empfehlen folgende Malinahme, urn 
diesen Fehler zu beheben: 



die beiden Metall-Fahnen der 5-poligen Buchse, die zu den Anschlussen 1 und 3 fuhren mit einem moglichst kleinen 
Seitenschneider abzwicken 



hier abzwicken 




hier abzwicken 



die aufgetrennten Metallfahnen etwas auseinanderbiegen 



aufbiegen 




aufbiegen 



und uber Kreuz mit 2 kurzen Drahtstucken neu verdrahten 



uber Kreuz 
neu verdrahten 




uber Kreuz 
neu verdrahten 



Bei alien Geraten ab Marz 2000 (ab Seriennummer ) wird die Korrektur bereits ab Werk vorgenommen. 
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Appendix A: Correction of the IMCV24 SYNC connector fault 

The pin functions of Clocl< and Start/Stop of the 5-pin SYNC socket at the rear side of the MCV24 are mixed up. The 
functions of pin 1 and 3 of the SYNC connector have to be exchanged. We recommend the following procedure: 

• pinch off the two metal conductors of the 5-pin socket leading to pin 1 and 3 using a small side cutter or nippers 



pincli off here 




pinch off here 



bend apart the ripped up conductors so that there are no longer electrical connections between the conductors 



bend apart 




bend apart 



and wire them crosswise using two short wires 



wire crosswise 




wire crosswise 



For all units manufactored from March 2000 (from ser.no ) this correction is carried out already in the factory. 
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ANHANG B: Hardware-Modifikation bei zu geringen Pegein fiir Clock und Start/Stop 

Es hat sich gezeigt, dass bei zu hoher Belastung der Ausgange fiir Clock und Start/Stop die Pegel nicht mehr ausreichen, 
urn das angeschlossene Equipment (z.B. mehrere Gerate mit SYNC-Eingang wie z.B. TB303, TR808 etc.) korrekt 
anzusteuern. Das Problem tritt sowohl bei der SYNC-Buchse an der Ruckseite wie auch bei den beiden einzelnen Mini- 
Klinkenbuchsen an der Vorderseite auf. Abhilfe schaffen zwei gegen +5V geschaltete 4k7-Pull-Up-Widerstande an den 
betreffenden Port-Ausgangen P3.2 und P3.3 des Prozessors. Am einfachsten werden die 4k7-Widerstande zwischen die 
Widerstande R3 und R17 (fiir P3.2 = Start/stop) bzw. R4 und R16 (fur P3.3 = Clock) gelotet, wie in der untenstehenden 
Skizze gezeigt. Dadurch bleibt auch bei Belastung der Ausgange der Pegel ausreichend hoch. 




APPENDIX: Hardware modification in case of problems with Clock and Start/Stop levels 

In some cases the "high" levels of the Clock and Start/Stop outputs may be too low to trigger the equipment connected to 
these outputs (via the SYNC connector at the rear panel or the two small jack sockets at the front panel). Especially in 
combination with the Roland devices TB303 or TR808 problems may occur. The solution for this problem are two pull-up 
resistors (4k7) connected between the microcontroller outputs P3.2 (Clock) resp. P3.3 (Start/Stop) and +5V. A 
recommendable position for these resistors on the pc board is between R4 and R16 (P3.2, Clock) resp. R3 and R17 
(P3.3, Start/Stop). The two 4k7 resistors are soldered between the already existing resistors R4/R16 resp. R3/R17 on the 
pc board as shown in the sketch below. After this hardware modification the output levels of Clock and Start/Stop will be 
high enough even in case of bigger output loads. 
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ANHANG C: Hinweise zu Produktionsserien 
MCV24 Produktionsserie April 2001 f50 Stck.) 

Dieses ist die erste Serie die komplett bei Janota/ATIVI produziert wird (einschlieBlich Gehausemontage). 

Die neuen Hinweise zur Gehausemontage werden mitgeliefert. Auf Wunscli kann ein MCV24-Mustergerat zur 
Verfiigung gestellt werden. 

Speziell fur diese Produktionsserie gelten folgende Hinweise (kann bei anderen Produktionsserien 
abweichen): 

Folgende integrierten Schaltungen werden komplett geliefert, beim Test in die Fassungen eingesetzt und 
verbleiben nach dem Test in den Fassungen: 

• RAM 6281 28 (= SM681 000LLP07) 

• SpannungsiibenA/achungsbausteine MXD1210 

Bei folgenden integrierten Schaltungen werden nur Testmuster eingesetzt, die nach dem Test wieder entfernt 
werden: 

• Microcontroller DS80C320 

• Microcontroller PIC1 6C54 (gebrannt fur MCV24) 

• EPROM 27C512 (gebrannt fur MCV24-Test) 

• DA-Wandler MAX536 

• DA-Wandler TLC5628 (3x) 

• Operationsverstarker TLC274 (5x) 

Die entsprechenden Test-ICs befinden sich nach unseren Unterlagen bereits bei Janota/ATM von den letzten 
Produktionsserien. 

Alle anderen integrierten Schaltungen (alle Spannungsregler, LM324, 74HC138, 74F573, CD4094, CNY17II) 
sind bereits auf den Platinen direkt bestuckt worden (ohne IC-Fassungen). 

Die zur Produktion der Fertiggerate benotigten Telle sind in einer Excel-Liste (MCV24_FE.XLS) aufgelistet. 
Folgende Bauteile wurden bereits bei der Lieferung der Bauteile fur die Leiterplatten geliefert (MIX01_01): 

• LEDs 3mm rot (100 Stck.) 

• 10-polige Buchsen in Schneid/Klemm-Technik fur Flachbandkabel (100 Stck.) 

• Flachbandkabel 10-polig (4m) 

• Blankdraht und Schaltlitze fur Verdrahtung des Netzeingangs 
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